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2. EZ-X5 부팅 확인 [ Linux ] 
Linux에서 EZ-X5의 부팅을 확인하기 위해서 minicom 이라는 통신 에뮬레이터  

프로그램을 사용한다. 
 

2.1. minicom 이란? 
타겟보드와 상호 데이터 전송 및 모니터링을 하기 위하여 사용되는 리눅스용 

터미널 에뮬레이터이다. 
 

2.2. minicom 사용 목적 

리눅스 환경에서 EZ-X5의 시리얼 케이블을 통하여 EZBoot 기능을 TEST하기  

위한 것이다. 
 

2.3. minicom 사용전 환경 확인 

리눅스에서 시리얼이 제대로 잡혀 있는지를 확인한다. 
 

 

 

 

 

 

 

2.4. minicom 환경 설정 

EZ-X5와 시리얼 통신을 위하여 minicom 환경 설정을 바꾸어 주어야 한다. 
초기 배포판에 설정되어 있는 minicom 파라메터는 다음과 같다. 

 

 Boudrate   : 9600bps 

 Data Size   : 8 
 Parity   : None 

 Stop bits   : 1 
 Hardware flow control : No 

 Software flow control : No 
 

설정을 위하여 root 권한으로 다음과 같이 수행해 주어야 한다. 
 

-s 옵션을 사용하여 minicom의 환경을 바꿀 수 있다
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실행이 되면 환경을 바꿀 수 있는 다음 화면이 나타난다. 

 

 

 

 

 

 

 
 

위 화면에서 [ Serial Port Setup ]을 선택하면 시리얼 관련 내용을 수정할 수 있다. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

해당 키보드를 눌러 주면 값이 교체가 된다. 
 A      : 시리얼 디바이스를 바꾸어 준다.  

 E      : 파라메터를 수정해 준다. 

 F, G   : 흐름제어 상태를 수정해 준다. 

위의 4가지를 EZ-X5에 맞게 수정하면 된다. 
 

EZ-X5에 맞게 설정되어야 하는 파라메터는 다음과 같다. 

 

 Boudrate       : 115200bps 

 Data Size     : 8 
 Parity         : None 

 Stop bits      : 1 
 Hardware flow control  : No 

 Software flow control   : No
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다음은 이것을 변경해 주는 화면이다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

해당 키보드를 눌러, EZ-X5의 설정 파라메터와 같게 맞춘다. 

<Enter>키를 누르면 [Comm Parameters]를 빠져 나온다. 
 

 

설정이 끝나면, 반드시 [ configuration]의 [ Save setup as dfl ]을 선택하여 저장하고, 

[ Exit ]를 선택하여 빠져나가야 한다. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

이로써 EZ-X5와 통신을 할 수 있는 환경을 갖추었다. 
minicom의 설정이 정상인지는 EZ-X5와 통신을 하면 알 수 있다.
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2.5. minicom 실행 
 

 

 

 

실행이 되면 다음과 같은 화면이 나타난다. 
 

 

 

 

 

 

위의 화면은 EZ-X5와 아직 통신이 연결되지 않은 상태이다. 

따라서, EZ-X5의 전원 스위치가 OFF 되어 있으면 ON위치로 전환하여야 하며, EZ-

X5의 전원이 ON되어 있는 상태이면 RESET 스위치를 눌러주면 다음과 같은 화

면과 함께 스페이스바(space bar)키를 누르면 EZ-X5 부트로더의 프롬프트

[ EZBOOT> ]가 나타나고, 엔터키(Enter)키를 누르면 쉘(shell) 프롬프트가 나타난다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

만약, 위와 같은 화면이 나타나지 않은 경우에는 시리얼 케이블의 연결상태 및 

EZ-X5, 프로그램 설정 등을 다시 한번 꼼꼼히 확인해 볼 필요가 있다. 
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2.6. minicom 종료 
minicom 실행 상태에서 종료를 하기 위한 명령은 다음과 같다. 
 

1. < Ctrl + a >, < q >를 차례로 누른다. 

2. Leave without reset? 라는 박스가 뜨면, Yes를 선택하고, Enter키를 누르면 된다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* minicom에 대한 Help를 보고자 한다면, < Ctrl + a >, < z >를 차례로 누르면 된다.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


